COMMITTENTE:
. v—v  Soglia impermeabile di carattere strutturale SEREN Area di salvaguardia delle captazioni ad
( :O' NuU N e d | < :O 8 al ba l—. uso idropotabile ai sensi del D.Lgs. 258/2000
—= Linea di permeabilita' lungo faglia e frattura e D. Lgs. 152/2006: zona di rispetto 200 m
LEGENDA W Giacitura e inclinazione degli strati
INCARICO: _ _ X Strati orizzontali Tratto di corso d'acqua non riconosciuto sul terreno
Studio geologico a supporto . -
del Piano di Governo del Territorio ai sensi della Contropendenze di orgine gravitativa - -
€l Flano _ Corso d'acqua cartografato nel corso del rilevamento geologico
L.R. N. 12 del 11 Marzo 2005 e D.G.R. N. 8/1566 ® Sorgenti e integrando con quanto riportato nella C.T.R. di riferimento sezione
C4c4 alla scala 1:10.000. L'esatta definizione di tali corsi d'acqua
TERRENI CON PERMEABILITA' DA BUONA A MEDIA u Sorgenti captate necessita di appositi rilevamenti topografici.
(107-2 / k / 10”4 cm/sec): depositi di versante e
UBICAZIONE: depositi glaciali misti a depositi di versante Limite comunale
N
CO r'n a I ba ( Bg ) Traccia di sezione idrogeologica
TERRENI CON PERMEABILITA' SCARSA:
(1075 / k / 10*-6 cm/sec): terreni eluvio-colluviali Ristagno d'acqua
prevalentemente limoso-argillosi. ==
/ OGGETTO: N\ €  Dolina W E
Ca rta Id rOg eo I Og |ICAa ROCCE CON PERMEABILITA' SECONDARIA ELEVATA: \ Corso d'acqua superficiale
. . = . (k>107-2 cm/sec): Dolomia Principale e Dolomie Zonate ~ <
con morfologia carsica diffusa e profonda (doline) N . . S
e sezioni idrogeologiche N Corso dacqua tombinato
\ / » Direzione presunta dei flussi
ROCCE CON PERMEABILITA' PRIMARIA E SECONDARIA idrici sotterranei :
/ \ DA BUONA A MEDIA (10”-2 / k / 10*-4 cm/sec): Dolomia Principale; FAY AN 48618
DATA: SCALA: ALLEGATO Dolomie Zonate intensamente fratturate i S%ze
. _ 671 PR S . !
Aprile 2009 1:5.000 1 M gae eyt <5< L Crove g AbEAN. ST VY 1
N & 883-,/ 1863.8 1922.0 h N >\-7"“
ROCCE CON PERMEABILITA' PRIMARIA SCARSA e %,\Q\;« s j B
COMMESSA: A CURA DI (107-4 / k / 10"-6 cm/sec): Dolomie Zonate non tettonizzate. 19241, ﬂrg;; A= 506 6 ifoso ¢ 1
@LE: tav3.dgn Dott. Gianfranco Camana j Cima [ 222 w )
(" wwwarethuss—geo e p LS ' e
WWW. it RESPONSABILE TECNICO RN 5= 1905, RN _
ROCCE CON PERMEABILITA' PRIMARIA DA SCARSA 19”@ 1889.1°% ggp7 6 /12410 TS NN, QAN
: A NULLA (k < 107-6 cm/sec): Argilliti di Riva di Solto = 74N
Dott. Ermanno Dolci 1551, ! 19133
Zx : ,""l 1889.7
1‘8 7 ’.--—" :" B{C%Bi_d’ 18 :,l
=
1894477 ('!)0;_ 1892. 1 1878.0 o )
\ / 1898.4 }@o i @ | 8881871 L —
ARETHUSA| LA DITTA ) P 1828 N 182567
0 1807 1822.4 o’
wbos 18768 -'871:9 L 1822.2
GEOLOGIA AMBIENTE TERRITORIO E SICUREZZA 18997 _rﬂﬁas.o . -1840.7 :
21887, 1872.4\ 1837.7 8429 1831.8 1805.4 1804
-\1%!?.6 v .184_7-7 o 1806
VIA TRENTO, 14 - 24035 CURNO (BG) . : 1839.9 5031 -1792.168009 1812.1
TEL 036.43.76.882 FAX 035.43.76.606 / ( s
> 7 7 N < (5
‘\\
PA SO_ D LI \
@ 509‘.‘_\‘«"
Re ; : ,1'161 : /16170
e ¢\ 161675 - /1625.8
R ( N .
v s -
P N> 1607.6
: i 158i - . 160@

v )2007.9

e
145377 N

/'EKsT"'anETTo‘\
\ 8

~

/ g 8.6 2 . 1605.0
BAITA RA/DI SOPRAF AN

WK&S. Y1563, : NG a7, TN ' {:\j 009.8

1425.6

1575.6 < ’ & X
R . 753,00 ; </ . 18152

5
., .-14_95.2 > Y e o / Z L
// s ) (4
9260 J&hak pinzz / ; '
g / \ \
4 . ) \ 1

ot L\ 7oda . LR ’
e N e )\

i FARNS
00 = ‘ AN o , . r_ju\j\\\\‘\&\\\\\}*g/w
§ Va
Pl NS
" 3\\\\\\\&@ S\ ;f'
A M= N g (Y
7 EEW\NBDB\\:\&H« )
A
1650 > } \O\:\lll
1600 2613 ! (12a “1 op.8
1550 s \2®
1500 ",
1450
1400
1350 /
s CORNALBA I

900

1250 I
850
1200 I
1150 800
750
1100 I |
7
1050 || / 00
650
1000 || —
I CORNALBA 600
950 | R
| 550
900 I |
|
850 |
800 I | VAL D'OLA
750 e—— — —— — — ——
700 — — 1 =
I / /
650 _—
1/
o SN i




